
CST 110

STRÆKFILMSVIKLER



CST 110 STRÆKFILMSVIKLER

Tekniske specifikationer:

Rondel Ø1500 mm
Viklehøjde 2200 mm
Hastighed 12 omdr/min
Maks. last 1500 kg
Maks. palle dimension 800 x 1200 mm

Højde på rondel 75 mm

Filmvogn Mekanisk bremse
Justerbar filmopstramning

Fotocelle til registrering af højde
Film Bredde 500 mm, kerne 76 mm

Strømforsyning 230 V, 50/60 Hz, 0,75 KW

CST 110 er en "start niveau" strækfilmsvikler fra Cyklop. Maskinen er ergonomisk meget velegnet som
erstatning for manuel vikling, der ofte er tung og anstrengende. Maskinen leveres standard med en
Ø 1500 mm rondel. Filmvognen er udstyret med en fotocelle, der automatisk registrerer lastens højde,
og film opstramningen kan justeres manuelt ved hjælp af en mekanisk bremse.
En unik detalje ved maskinen er det specielle program, der gør det nemt at skifte
filmrullen. Filmvognen når en angivet højde, hvor operatøren nemt og ergonomisk
kan skifte filmrullen.

Optioner:
- Større rondel, Ø 1650 mm
- Fotocelle til mørk last
- Rampe for løftevogn
- Roping (last, der skal sikres ekstra godt på pallen)
- Andre muligheder på forespørgsel 

> KLIK HER FOR VIDEO MED CST 110 < 
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Cyklop Emballering A/S
Malervej 8
8766 Nr. Snede

Tlf. 47 17 72 00
www.cyklop.dk
info@cyklop.dk

https://www.youtube.com/watch?v=XHZ9riNiuXY&feature=youtu.be

