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Axro FQC-2 M ELASTIK BUNDTEMASKINE

Cyklop Axeo FQC2 M er en kendt elastikmaskine, konstrueret i rustfri stål. Det gør den meget velegnet til at arbejde i fugtige
omgivelser, som f.eks. fødevareindustrien.  Maskinen er udstyret med AXRO klemme og knudeteknolog, der har mere end bevist sin
pålidelighed i årenes løb. AXRO-FQC2 er udstyret med en opdateret mekanisme, der sikrer at produktet på trods kort bindingstid
stadig er bundet korrekt. Maskinen er også udstyret med et system, så knuden frigives på en kontrolleret måde. Produktet berøres
derved mindst muligt og forhindrer derved at det skades.
Elastikmaskinen er velegnet til manuel bundtning af produkter som blomster, grøntsager, kabler og mange andre produkter.

Fordele:
- Passer til elastik snor Cylastic PES, Cylastic PCs 1300,
  Cylastic 3K
- Kan integreres i automatiske maskinlinjer
- Meget betjeningsvenlig
- Robust, velegnet til kontinuerlig drift
- Minimal vedligeholdelse
- Støjsvag
- Op til 100 takter pr. minut
- Rustfrit stål: egnet i fugtige omgivelser

< KLIK HER FOR VIDEO AF AXRO FQC2 M >
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Tekniske specifikationer:

Hastighed Op til 100 takter pr. minut

Dimensioner (H x B x D) 780 x 495 x 418 mm

Transit dybde (H x D) 150 x 250* mm

*350 eller 600 option

Input Venstre (standard), højre option

Start kontakt I Bordplade*

* Øvre knap eller fotocelle option

Elastik spænding Justerbar op til 110 N

Forbrugsvare/elastiksnor Cylastic PES, PCs 1300, 3K

Strømforsyning 200-240 V / 50-60 Hz / 1 fase

100-120 V / 50-60 Hz / 1 fase

Vægt 47 kg

Støjniveau Maks. 57,2 dB

https://www.youtube.com/watch?v=ZZM2uj7FaoM&list=PLvK1GdBfcgzOr7LfqarpEhGMUZmy5aKGj&index=14&t=2s

