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AMPAG BOXER II-S OMSNØRINGSMASKINE

Ampag Boxer II-S automatiske omsnøringsmaskine har et mindre svejsehoved og er derfor meget velegnet til omsnøring af små
produkter eller produkter med en usædvanlig form, såsom PVC-rør.
System hvor båndløkke automatisk skubbes ud i tilfælde af fejlbetjening

Fordele

- PP bånd: 5, 9, 12, 16 mm
- Op til 55 omsnøringer pr. minut
- Nem båndfødning i tilfælde af fejlomsnøring
- Nem betjening med fodpedal
- Nem og enkel båndfødning
- Stabil og meget driftssikker, lav vedligeholdelse
- Hurtig opvarmningstid (indenfor 25 sekunder)
- Tæller

 
Optioner

- Bordplade kontakt / fotocelle

Tlf. 47 17 72 00
www.cyklop.dk
info@cyklop.dk

Cyklop Emballering A/S
Malervej 8
8766 Nr. Snede

Tekniske specifikationer:

Hastighed Op til 55 cyklusser pr. minut

Minimum pakke størrelse 40 mm x 30 mm (B x H)

Ø 50 mm

Ramme størrelse
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650 x 450 mm

Båndmateriale PP bånd 5, 9 og 12 mm

Båndspole Kernediameter: 200 mm

Udvendig diameter : 420 mm / Bredde

Båndopstramning 50 – 450 N

Omsnøring Varmeforsegling

Støjniveau 78 - 85 dB(A)

Opvarmningstid Ca. 25 sekunder

Strømforsyning 230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,74kVa

Maskinvægt Ca. 160 kg

Farve RAL 5003


