
PN 6 & PVOPN 6 & PVO

STÅLBÅNDVÆRKTØJSTÅLBÅNDVÆRKTØJ



Tekniske specifikationer:Tekniske specifikationer:

 PN 6 & PVO PN 6 & PVO STÅLBÅNDVÆRKTØJSTÅLBÅNDVÆRKTØJ

Pneumatisk opstramning og lukning af tunge, uregelmæssigt formede pakker er let med PN 6 & PVO. Dette opstramnings- og
plomberingsværktøj er velegnet til at omsnøre tunge, runde og uregelmæssigt formede pakker med stålbånd. Du skal bruge
plomber til omsnøring med denne kombination. PN 6 & PVO kan opstramme op til 8.000 N.
PN 6 & PVO består af to separate pneumatiske enheder.

Fordele
- Til stålbånd 19 - 32 mm
- Opstramning op til 8.000 N
- Letvægtsmodel
- Vandret og lodret omsnøring

Optioner:
- Dispenser til stålbånd
- Stålbåndssaks
- Båndtygger

VægtVægt 4,3 kg / 3,4 kg4,3 kg / 3,4 kg

ForseglingsmetodeForseglingsmetode Med plombeMed plombe

OpstramningOpstramning Op til 8.000 NOp til 8.000 N
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EmballagebåndEmballagebånd StålbåndStålbånd

BåndkvalitetBåndkvalitet Uniflex og SuperflexUniflex og Superflex

Dimension båndbredde / båndtykkelseDimension båndbredde / båndtykkelse 19 - 32 mm / max. 1,0 mm19 - 32 mm / max. 1,0 mm

Cyklop Emballering A/S
Malervej 8
8766 Nr. Snede
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